


 
 
 
Airplast®, la diffusione dell’aria. 
Sappiamo bene quanto la qualità dell’aria 
sia significativa per il nostro benessere, 
quindi progettare ambienti con una buona 
diffusione dell’aria e installare prodotti in 
grado di facilitarla risulta di importanza 
fondamentale. 
Airplast® è la diffusione dell’aria perché 
propone una serie completa di prodotti  
compatibili per qualsiasi esigenza  sia 
tecnica che di progettazione,  
particolarmente indicati per mantenersi nel 
tempo senza alterare le proprie 
caratteristiche di colore, di composizione, di 
forma,.  Inoltre si possono riscontrare 
benefici diretti derivanti dalle 
caratteristiche proprie del materiale 
moderno che li caratterizza, il Pvc.  
Esso infatti non produce condensa, è 
anticorrosivo, non genera rumori, è leggero, 
è ignifugo, è colorabile. 
Airplast®, la diffusione dell’aria per un 
benessere assicurato. 
 
Il pvc di cui sono composti i prodotti 
Airplast® offre una serie di vantaggi 
riconosciuti da chi ha già utilizzato il 
prodotto ed ogni giorno fa parte delle sue 
soluzioni realizzative: 
è leggero, 
è biocompatibile; 
non teme l’acqua di mare; 
non genera la condensa; 
è lavabile e colorabile. 
La temperatura d’esercizio è tra i –30°C e i 
+ 70°C 
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Misura esterna, misura foro, 
misura collo 
 
 
Bocchette di mandata 
 
Una bocchetta di mandata dell’aria viene 
definita da tre misure: la misura esterna, la 
misura foro e la misura collo. 
La misure esterna serve per capire 
l’ingombro totale della bocchetta, la misura 
foro per sapere di quali dimensioni deve 
essere il foro nel muro, la misura collo invece 
per sapere se è inseribile in un foro di misura 
diversa dalla misura foro della bocchetta, 
poiché la differenza tra le due misure è di 20 
mm. 
La misura di riferimento per ordinare le 
bocchette di mandata è la misura foro. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Griglie di ripresa 
 
Per le griglie di ripresa il discorso è uguale 
alle bocchette di mandata. 
Fa eccezione la misura 595x595, poiché 
questa è la misura esterna, indicata per i 
controsoffitti a quadrettoni standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Diffusori multidirezionali 
 
Per quanto riguarda invece i diffusori 
multidirezionali, viene usata come 
riferimento la misura collo; i plenum in 
lamiera zincata vanno ordinati a misura 
collo, poiché è su questo che si inseriscono 
(per maggiori informazioni passare più 
avanti alla sezione “diffusori 
multidirezionali e  plenum in lamiera 
zincata”). 
L’altezza del collo  è di 50 mm. 
La differenza invece tra la misura collo e 
quella esterna è di 130 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diffusori elicoidali e ad ugelli 
 
I diffusori elicoidali e ad ugelli sono 
costituiti da una piastra in acciaio 
verniciato usano come riferimento la 
misura esterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Diffusori lineari 
 
I diffusori lineari usano come riferimento 
la misura collo, quindi per dimensionare 
il plenum bisogna aggiungere 20 mm 
alla misura della lunghezza indicata sul 
catalogo. 
 
 
 
 
Indichiamo più sotto le misure in 
relazione al numero di feritoie. 
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Montaggio 
 
Bocchette di mandata 
 
Le bocchette di mandata possono essere 
fissate al plenum in lamiera mediante tre 
tipi di fissaggi: 
viti: vengono fornite viti bianche che 
vanno inserite nel foro sulla cornice del 
prodotto e nel bordo del plenum  
clips: le clips sono fornite già assemblate al 
prodotto; sono  molto affidabili perché 
avvitate e poi incollate. Grazie a queste il 
la bocchetta si fissa ad incastro sul plenum. 
Attenzione: la sezione interna del plenum, 
se non è fornito da Airplast®, deve 
corrispondere alla misura foro della 
bocchetta. 
magneti: i magneti sono forniti già 
assemblati con il prodotto. Questo 
fissaggio è particolarmente indicato 
laddove  è necessaria una frequente 
manutenzione  del prodotto, perché 
inserito in un particolare ambiente o se 
utilizzato in abbinamento al telaio 
portafiltro Airplast®. 
Bocchette elicoidali e ad ugelli: Il 
fissaggio è possibile solo con viti e magneti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricorda! 
Con il plenum in pal non è 
possibile utilizzare il fissaggio a 
magnete,  essendo l’alluminio un 
materiale non ferroso! 
 

 
Griglie di ripresa 
 
Per le griglie il fissaggio è il medesimo delle 
bocchette, eccezion fatta per: 
griglie di transito: il fissaggio è previsto solo 
tramite viti, data la particolare struttura 
delle porte. 
griglie installate a soffitto: il fissaggio 
anche in questo caso è possibile solo tramite 
viti sulla cornice 
griglie a maglia quadra: il fissaggio anche 
in questo caso è possibile solo tramite viti 
sulla cornice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diffusori multidirezionali e 
plenum in lamiera zincata 
 
Per fissare i diffusori multidirezionali  va 
staccato il corpo centrale; l’operazione è 
molto facile da eseguire grazie al 
dispositivo a molla. 
Con 4 viti si fissa il collo del diffusore con il 
plenum in lamiera e infine va ricomposto il 
diffusore. 
 
 
 
 
Diffusori elicoidali e ad ugelli 
 
I diffusori elicoidali e ad ugelli presentano il 
medesimo metodo di fissaggio. Viene 
utilizzata una vite centrale (fornita con il 
diffusore), poi  coperta da un cappuccio di 
plastica, così da nascondere la vite. 
Il plenum è già predisposto con una barra 
trasversale per permettere il fissaggio. 
 
 
 
 
 
Diffusori lineari 
 
Il montaggio dei diffusori lineari  al plenum 
risulta facilitato  dalla presenza di staffe sia 
sul diffusore che sul plenum. 
Prima vanno assemblate le staffe con le viti 
inserite, poi va incastrato il plenum secondo 
le guide presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diffusori multidirezionali e 
plenum in PAL con speciale 
attacco 
 
1° Verificare che all’interno del plenum 
siano presenti  due profili d’aggancio 
(elastici) fissati al profilo del plenum. In 
caso di inserimento della 
serranda(accessorio)  il bordo a L  dovrà 
essere posizionato verso l’esterno (verso il 
basso) . 
 
2° Per separare le due parti che 
compongono il diffusore  esercitare  una 
leggera pressione verso il lato dove sono 
presenti le due molle in plastica, questo 
consentirà di sollevare e togliere la parte 
centrale. 
 
3°  Fare entrare il telaio del diffusore nel 
plenum allargando leggermente i due 
profili. 
 
4°  Per agganciare il telaio nel plenum 
tirare leggermente i profili verso l’esterno 
in modo tale che entrino nell’incastro, a 
questo punto posizionare la serranda in 
corrispondenza del telaio   e operare la 
regolazione se necessaria.    
 
5° Riposizionare la parte centrale del 
diffusore nel telaio seguendo a ritroso 
quanto fatto nel punto due. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manutenzione e pulizia 
 
I prodotti Airplast® hanno una vita utile 
d’esercizio maggiore di tutti gli altri 
prodotti, perché non subisce trasformazioni 
chimico-fisiche dovute ai fenomeni 
atmosferici oppure ai raggi del sole. 
 
Qualora si dovessero presentare segni 
dovuti al tempo, i prodotti possono essere 
lavati in lavastoviglie a 60° o meno, 
oppure con una spugna e un po’ d’acqua 
per i segni più marginali. 
 
Caratteristica esclusiva del pvc rispetto 
all’alluminio è che lo sporco non viene 
incorporato dal profilo ma, nel nostro caso, 
scivola via facilmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Variabili della diffusione 
dell’aria 
 
Area utile: superficie netta di passaggio di 
un dispositivo di mandata/ripresa dell’aria  
 
Portata (m3/h): quantità di aria immessa 
o ripresa in un locale in un determinato 
tempo ad una certa velocità 
 
Indice di rumorosità (dB): valore che 
indica il livello di rumore generato dal 
passaggio dell’aria sul dispositivo di 
diffusione 
 
Lancio (m): distanza dell’aria lanciata da 
un dispositivo di diffusione fino alla velocità 
di 0,25 m/s 
 
Perdita di carico (Pa): valore che indica 
la perita di pressione dell’aria su un canale 
o su un sistema di diffusione 
 
Punto di rugiada (°C): temperatura del 
vapore al di sotto del quale comincia a 
condensare 
 

 

Formule rilevanti 

Portata(m3/h)= 

      

Areautile(m2)Xvelocità(m/s)X3600(sec) 

 

 

        

 

 
 
 
 
 
 

 
Colorazione 
 
Airplast®  costruisce i suoi prodotti 
esclusivamente nel colore di produzione  
RAL 9002, cioè un colore bianco 
grigiastro che si sposa molto bene con i 
colori tenui delle pareti o delle 
controsoffittature.  
I prodotti Airplast® sono comunque 
colorabili assumendo qualsiasi tonalità; 
perciò consultando un qualsiasi 
carrozziere, questi provvederà a 
verniciarle del colore desiderato. 
Per una verniciatura ottimale prima va 
applicato un primer a 2 componenti 
(catalizzato) per pvc, poi un colore 
poliuretanico a 2 componenti 
(catalizzato). Il colore va scelto lucido o 
opaco prima dell’applicazione. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEGENDA 

1° Profili 
 
2° Molle 
 
3°Telaio Diffusore 
 
4° Incastro Profili 
 
5° Riposizionamento Telaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Serranda 
 
Il principio di montaggio sul collo del 
dispositivo di diffusione è molto semplice: 
sulla serranda sono presenti 4 viti che 
vanno allentate, poi viene applicato il 
bordo della serranda al collo  della 
bocchetta/griglia/diffusore e per ultimo 
vanno riavvitate le viti. 
Risulta così un unico corpo molto leggero 
ma solido. 
Particolarità della serranda Airplast® è il 
fatto che quando viene colpita dall’aria, 
non produce il caratteristico tintinnio delle 
serrande costruite in un qualsiasi metallo. 
Può essere regolata facilmente a mano, 
non causando ferite alle mani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forma delle alette Airplast® 

 
Le alette delle bocchette Airplast 
presentano una particolare forma, alare, 
molto più aerodinamica di altri prodotti 
presenti sul mercato. 
Dalla sezione in figura si può vedere come 
la particolare forma ostruisce in maniera 
irrisoria il passaggio dell’aria. 
Questo fatto implica una minore 
rumorosità euna migliore pulizia: infatti 
sulle alette non si raccolgono i caratteristici 
baffi di polvere presenti invece sugli altri 
prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inclinazione delle alette per 
bocchette 
 
A seconda di come vengono inclinate le 
alette, si ottengono effetti di diffusione 
diversi. 
Inoltre varia anche il lancio: maggiore è 
l’inclinazione, minore è il lancio. 

Prodotti Airplast® 

Altri prodotti presenti sul mercato 
 
Sotto possiamo notare l’andamento del flusso dell’aria mantenendo tutte le alette 
parallele ma con un certo angolo rispetto alla bocchetta stessa 




