
Capitolato tecnico Diffusore Flat a schermo piatto per tubo DN125 verniciato a polveri bianco 
ral 9010 completo di cornice e clips in acciaio 

 

NR. DESCRIZIONE CODICE 
PREZZO  
LISTINO 

€ 

PREZZO 
LISTINO 
TOT € 
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Diffusore Flat a schermo piatto per tubo DN125 verniciato a polveri 
bianco ral 9010 
 
Diffusore Flat a schermo piatto per tubo DN125 verniciato a polveri bianco ral 
9010 tipo Airplast modello VMDP14X14B125. 
Fornito completo di: 
 
- cornice in alluminio spessore 10/10 verniciata a polveri bianca ral 9010; 
- schermo piatto in alluminio spessore 12/10 verniciato a polveri bianco ral 9010 
con num. 4 prigionieri;  
- num. 2 clips in acciaio inox aisi 301 montate su schermo piatto tramite rondelle 
e dadi di fissaggio in acciaio; 
- num. 4 viti per fissaggio cornice su tubo; 
- num. 4 viti verniciate bianche e num. 4 fischer per fissaggio della cornice a 
parete o a soffitto; 
- cordino per messa in sicurezza. 
 
 
 
Accessori di completamento: 
 
Kit anello + filtro tipologia G3 per adattatore DN125 tipo AIRPLAST 
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Capitolato tecnico Diffusore Flat a schermo piatto per tubo DN125 in acciaio inox satinato 
completo di cornice e clips in acciaio 

 

NR. DESCRIZIONE CODICE 
PREZZO  
LISTINO 

€ 

PREZZO 
LISTINO 
TOT € 
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Diffusore Flat a schermo piatto per tubo DN125 in acciaio inox satinato 
 
Diffusore Flat a schermo piatto per tubo DN125 in acciaio inox satinato tipo 
Airplast modello VMDP14X14I125. 
Fornito completo di: 
 
- cornice in acciaio inox aisi 304 finitura satinata spessore 10/10; 
- schermo piatto in acciaio inox aisi 304 finitura satinata spessore 12/10 con 
num. 4 prigionieri;  
- num. 2 clips in acciaio inox aisi 301 montate su schermo piatto tramite rondelle 
e dadi di fissaggio in acciaio; 
- num. 4 viti per fissaggio cornice su tubo; 
- num. 4 viti verniciate bianche e num. 4 fischer per fissaggio della cornice a 
parete o a soffitto; 
- cordino per messa in sicurezza. 
 
 
 
Accessori di completamento: 
 
Kit anello + filtro tipologia G3 per adattatore DN125 tipo AIRPLAST 
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