
AIR 60
SANIFICANTE ALCOLICO 

AIR 60 E’ un sanificante in aerosol, pronto all’ uso a base alcolica. Ideale per impianti di con-

dizionamento. Va applicato sulle parti che vengono a contatto con l’aria climatizzata, aiutan-
dosi dove necessario (come in impianti canalizzati) della pratica canula. Garantisce la sanifica-
zione delle condotte e dei componenti dei sistemi di climatizzazione; Inibisce la crescita batteri-
ca sulle parti trattate, e di conseguenza i cattivi odori che si potrebbero creare altrimenti. Gra-
zie alla sua base alcolica  è possibile l’uso in ambienti sensibili come: cucine, cliniche, camere da 
letto asili, abitacoli di automezzi. 

USO: Dopo aver agitato bene il flacone, ad impianto spento e disalimentato, erogare il pro-

dotto sulle parti che si desidera trattare, in magnera da bagnarle uniformemente. Per canaliz-
zazioni o zone inaccessibili utilizzare la pratica canula in dotazione. Lascaiare agire per 10-15 
minuti, grazie alla base alcolica è sufficente una modesta areazione dei locali dopo l’uso 10-15 
minuti. Idoneo ad essere utilizzato in ambienti dove si trattano alimentari (food grade). 

MATERIALI COMPATIBILI: Il prodotto è utilizzabile su tutti i materiali compatibili con l’al-

cool 

PROPIETA’ CHIMICO FISICHE 

FORMA: Spray  
COLORE: incolore 
ODORE: tipico di alcool 
DENSITA’a 20°C: 0,87 g/cm3 
TEMPERATURA DI EBOLIZIONE : 78°C 
TEMPERATURA DI ACCENSIONE: 425°C 
TENSIONE DI VAPORE A 20°C : 5716 hPa 
DENSITA’: 0,8 g/cm3 

PUNTO DI INFIAMMABILITA’: 13°C 

INGREDIENTI ATTIVI 

• Sali quaternari d’ammonio

• Alcool etilico

CONFEZIONAMENTO 

• Bomboletta da 400 ml netti

• Cartone 12 bombolette

 SCHEDA TECNICA PRODOTTO SCHEDA TECNICA PRODOTTO SCHEDA TECNICA PRODOTTO SCHEDA TECNICA PRODOTTO    

SABRI 1410 REV0 

Ferraro è un marchio di Airplast s.r.l. www.airplast.it 

CONFORMITA’: EN 1276 sui batteri (Pseudomonas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus hirae, legionella pneumophila) EN 1275 sui funghi (Aspergillus Nieger, Candida 
albicans)  

EAN 8033776950172 


