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SILENT  COMPACT  BOX  PER  RENOVENT  SKY 150 / 200

Silent Compact Box Sky150 / 200
DESCRIZIONE
Silent Compact Box è stato progettato per poterlo installare incassato nel muro esterno, sul terrazzo 
dell’abitazione, che però deve essere riparato dalla pioggia diretta. Tale posizionamento agevola 
l’utente finale nelle periodiche manutenzioni rendendole autonome evitando costi esterni.
I componenti minimi di cui ha bisogno un sistema di VMC centrale sono: unità vmc, condotti, 
silenziatori tra unità e box di distribuzione, box di distribuzione, bocca di immissione aria fresca, 
camino di espulsione aria esausta sono racchiusi in poco spazio nel Silent Compact Box
Silent Compact Box integra in un unico manufatto metallico tutti i componenti, dando anche la 
possibilità di scegliere se posizionare nella parte bassa o alta dello stesso i set di collegamento, 
dove si dirameranno i condotti verso le zone dell’abitazione. 
Facilità il montaggio, agevola la pulizia dei filtri essendo accessibili a qualsiasi persona, ricordiamo 
che la pulizia dei filtri è una delle operazioni piu importanti su un’impianto VMC. Silent Compact 
Box è installabile all’ esterno dell’ abitazione, incassata nell’involucro dell’abitazione o in esecu-
zione con mobile a vista. Silent Compact Box viene fornito protetto con un film + cartone per 
conservare la sua integrità durante l’installazione.
Airplast, per poter installare il Silent Compact Box anche all’interno dell’abitazione, ha stu-
diato un apposito kit per collegarsi al cassero, attraversare il muro e uscire all’esterno con 
doppia griglia. L’installazione del cassero deve essere fatta sul muro perimetrale comunicante 
con l’esterno.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni A x L x P [mm] 1540 x 840 x 275

Materiale di costruzione del cassero Lamiera zincata 10/10 preverniciata su ambo le parti, esterno RAL9010

Rivestimento 
isolante 
esterno

Descrizione Composto al 100% dal polietilene espanso reticolato chimico a cellule chiuse

Densità Spessore
Reazione al fuoco

30 kg m3 (±3%) 10 mm
Classe F, Euroclasse (EN13501-1)

Conducibilità termica Temp. d’esercizio 0,0340 Kcal/h m °C -40 °C +95 °C

Rivestimento 
isolante e 
fonoassor-
bente interno

Descrizione
Fibra poliestere con spessore di 20 mm termolegata di nuova generazione certificata in 
classe 1/F1 rivestita di film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, oli

Densità Spessore Reazione al 
fuoco

20/40 kg m3 (±10%) 20 mm Classe 1 (UNI9177:1987),  Euroclasse B 
s1 d0 (EN13501-1:2007), CEConduttività termica Temp. d’esercizio 0,0341W/mK -50 °C +100 °C

Film rivesti-
mento isolan-
te interno

Descrizione Film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, oli e acqua.

Densità Spessore Reazione al fuoco 1,23 g/cm3 (±10%) 25 µm (±5%) DNI, non innesca la fiamma (FMVSS 302)

Peso Silent Compact Box 55 kg

I VANTAGGI:
- Sistema compatto e silenzioso;
- Ispezione per pulizia filtri immediata;
- Facile installazione;
- Non necessita di vano tecnico;
- Non necessita delle griglie esterne in quanto
  incorporate nella porta;
- Non sono necessari box di distribuzione;
- Possibilità di installazione all’esterno grazie all’isolamento interno;
- Possibilità di avere le tubazioni di distribuzione 
  a soffitto o a pavimento;
- Predisposizione per scarico condensa;
- Agevola l’utente finale nelle periodiche manutenzioni

SPECIFICHE TECNICHE
Modello Silent Compact Box Standard Silent Compact Box Isolato

Dimensioni A x L x P [mm] 1502 x 802 x 261

Materiale isolante Polietilene 10 mm + Fibra poliestere 20 mm

Materiale fonoassorbente Fibra poliestere 

Silent Compact Box Sky150
DESCRIZIONE
Silent Compact Box è stato progettato per rendere possibile il montaggio di una
unità di ventilazione VMC centrale, dove altrimenti non sarebbe possibile, per una
problematica di spazi. I componenti minimi di cui ha bisogno un sistema di VMC
centrale sono : unità vmc, condotti, silenziatori tra unità e box di distribuzione, box
di distribuzione, bocca di immissione aria fresca, camino di espulsione aria esausta.

Silent Compact Box integra in un unico manufatto metallico tutti i componenti,
dando anche la possibilità di scegliere se posizionare nella parte bassa o alta dello
stesso i set di collegamento, dove si dirameranno i condotti verso le zone dell’abita-
zione. Facilità il montaggio , agevola la pulizia dei filtri essendo accessibili a qualsiasi
persona , ricordiamo che la pulizia dei filtri è una delle operazioni piu importanti su
un’impianto VMC.
Silent Compact Box è installabile all’ esterno dell’ abitazione, incassata nell’involu-
cro dell’abitazione o in esecuzione con mobile a vista.

I VANTAGGI:
- Sistema compatto e silenzioso;
- Ispezione per pulizia filtri immediata;
- Facile installazione;
- Non necessita di vano tecnico;
- Non necessita delle griglie esterne in quanto incorporate nella porta;
- Non sono necessari box di distribuzione;
- Possibilità di installazione all’esterno grazie al modello con isolamento;
- Possibilità di avere le tubazioni di distribuzione a soffitto o a pavimento;
- Predisposizione per scarico condensa;

NEW

1. Modello reversibile ad incasso      2. Modello reversibile isolato ad incasso      3. Modello reversibile a vista      4. Modello reversibile a vista isolato

Combinazioni possibili

PORTA 

APERTA

PORTA 

CHIUSA

- NON PROLIFERA FUNGHI E BATTERI; 
- ADATTO PER LA POSA ALL’INTERNO 
  DEI CANALI DI VENTILAZIONE.

CON RIVESTIMENTO INTERNO 
TERMOACUSTICO

Nel caso dell’installazione all’esterno dell’abitazione il silent compact box deve essere riparato dalla pioggia diretta, pertanto, se il 
terrazzo/balcone non dispone di una copertura/cornicione adeguato è necessario installare una pensilina idonea per il riparo.



SILENT COMPACT BOX PER RENOVENT SKY 150/200 

Prospetto 2D e 3D [mm] 

Codice Airplast  N. Coll. Ø (mm) L1 (mm) L2 (mm) H (mm) Lato collarini Portata max 
(m³/h) 

VMSCB16X75B 8+8 75 35 BASSO 
VMSCB16X75A 8+8 75 35 ALTO 
VMSCB12X50B 6+6 100 50 45 BASSO 
VMSCB12X50A 6+6 100 50 45 ALTO 

200 

Caratteristiche tecniche 
• Materiale esterno: Acciaio zincato spessore 10/10 verniciato a polveri Ral 9010
• Materiale interno: Totalmente rivestito internamente da materiale fonoassorbente
• Collarini in polietilene (PE) o polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi o semiovali
• Temperatura di esercizio: -40 / +95 °C
• Completamente ispezionabile per la pulizia periodica
• Completo di kit scarico condensa

• Disponibile kit doppia griglia esterna per installazioni all’ interno dell’abitazione
• Disponibile kit filtro a nido d’ape

E-mail: info@airplast.it   /   Sito: www.airplast.it

• Completo di divisorio separatore flussi e collarini posizionamento unità ventilante Sky
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