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Descrizione:          

Caratteristiche tecniche:

SCHEDA TECNICA IGROSTATO (DEUMIDOSTATO) DIGITALE CON 
DISPLAY mod. POF0IGROSTATO

Igrostato digitale per visualizzazione UR% e per 
controllo ON-OFF deumidificatore, a 1 punto 
di intervento. Consente di fissare 2 setpoint di 
UR% che l’utente può scegliere tramite il com-
mutatore posto sul frontale. L’utente ha la pos-
sibilità di reimpostare in qualunque momen-
to entrambi i valori dell’umidità desiderata, 
tramiti semplici operazioni con il tasto sul frontale.

- Dislay alfa-numerico simbolico LCD. 

- Campo di regolazione dal 30% UR al 90% UR.

- Campo di misura dal 10% UR al 95% UR.
 

- Umidità relative impostate dal produttore pari al 50% UR e 60% UR.

- Risoluzione di lettura: 1% UR.

- Precisione: < ± 3,5% UR a 25°C.

- Alimenzione a due pile micro stilo alcaline LR03 tipo AAA da 1,5 V.

- Relè tensione massima 250 V; corrente massima 5 A con carico resistivo (2 A con
   carico induttivo). 

- Dimensioni 125x75x30 mm. 


