
Plenum in PVC per canalizzate
EASY - REGOLO - AirMix



Plenum in PVC-U: respira aria sana
Il PVC-U
Cloruro di polivinile rigido - non plastificato, garantisce delle elevate 
perfomance di stabilità termica, resistenza chimica e meccanica grazie 
alla presenza del cloro nella molecola.
Possiede inoltre un’ottima resistenza al fuoco (autoestinguente).
PVC-U è la più versatile delle materie plastiche, il suo impiego infatti 
occupa molteplici settori industriali: carpenteria, alimentare, chimico, 
medico.
E’ particolarmente indicato per atmosfere aggressive come quelle di 
piscine o terme; data la presenza del cloro, questo permette al mate-
riale di non subire variazioni alla propria struttura in questi ambienti.

Proprietà:
• Risoluzione dei problemi di condensa ed elevato isolamento grazie

ad un ridotto coefficiente di conducibilità termica: 0,15 W/m²K;

• Buona resistenza all’invecchiamento grazie alle proprietà chimico -
fisiche di base;

• Le ottime caratteristiche meccaniche permettono di sopportare
pressioni di esercizio dell’ordine di 4 - 6 - 10 bar a 20°C;

• Elevata resistenza alla combustione, l’innesco della fiamma avviene
a alta temperatura e persiste solamente in condizioni estreme.
Temeratura d’innesco: 399°C;
Indice di ossigeno: 45%;
Classe UL 94: V0.

• Temperatura di esercizio da -10°C a +60°C, picco max 70°C.

• Bassa permeabilità all’ossigeno e ridotto assorbimento d’acqua:
- Ass. umidità in aria a saturazione: <0,01% (DIN 53715);
- Ass. acqua a saturazione: <0,01% (DIN EN ISO 62).

Airplast produce i propri plenum per unità canalizzabili partendo da
fogli di PVC-U; tutti i disegni, essendo di proprietà, contengono la pro-
fessionalità e la dedizione dei Nostri migliori tecnici. 

Ci affidiamo a macchine a controllo numerico ad alta precisione per 
tutte le fasi lavorazione, questo permette l’assemblaggio dei prodotti 
con sistemi esclusivi, senza l’aggiunta di collanti e/o sostanze chimiche, 
assicurando di salvaguardare ulteriormente la contaminazione dell’aria 
che fluisce attraverso i plenum.

La miniminizzazione dei rifiuti ed il supporto ad azioni di rigenerazione 
o riciclo meccanico portano il PVC-U ad essere un prodotto a scarto
semi nullo; questo materiale può essere rigenerato riducendone così 
l’impatto ambientale.

Anti-condensa, anti-corrosivo, anti-micotico, il futuro della distribuzione dell’aria è qui!



Plenum in PVC per canalizzate - EASY
Plenum EASY
Costituiti partendo da un foglio di PVC-U di spessore 4mm, i plenum 
per unità interne canalizzabili serie EASY possono essere collegati a 
tutte le unità più importati presenti sul mercato.
L’apposita flangia di raccordo infatti, permette un perfetto appoggio 
sulla mandata delle unità canalizzabili.

Il plenum è provvisto di un isolamento esterno completo dello 
spessore di 3mm, mentre sul lato di fissaggio all’unità interna, è già 
presente la guarnizione di spessore 10mm, che assicura l’ermetici-
tà dello stesso collegamento.

I Plenum EASY sono disponibili per le principali unità interne canalizzabili, dei più importanti produttori, presenti sul 
mercato.
Suddivisi in base alle dimensioni ed alla portata d’aria delle unità, i modelli disponibili sono:

- Plenum EASY Small;
- Plenum EASY Medium;
- Plenum EASY Large.

Ogni modello prevede la personalizzazione delle uscite per la distribuzione dell’aria, in questo modo è possibile selezio-
nare il diametro ed il numero di collarini in funzione al condotti da utilizzare.

Versione con collarini standard per l’aggancio rapido del condotto flessibile, adat-
to alle unità interne fino ad un massimo di 3 zone (frontali).
L’EASY SMALL è la soluzione ideale per le unità fino ai 5kW, con le sue misure 
contenute (750×240×320) assicura un perfetto posizionamento ed una semplice 
installazione.

EASY SMALL

EASY MEDIUM

Versione con collarini standard per l’aggancio rapido del condotto flessibile, adat-
to alle unità interne per un massimo di 4 zone (frontali).
L’EASY MEDIUM è la soluzione ideale tutte le unità quando si richiede una distri-
buzione multizona, con le sue misure (950×240×320) infatti, assicura una perfet-
ta installazione anche su unità interne di taglie superiori ai 7kW.

EASY LARGE

Versione con collarini standard per l’aggancio rapido del condotto flessibile, 
adatto alle unità interne per un massimo di 5 zone (frontali).
L’EASY LARGE è stato studiato per installazioni su grandi unità canalizzabili che 
permettono di trattare molte zone simultaneamente. 
Con la sua lunghezza di 1100mm e l’apposito sistema di tenuta, permette un 
collegamento ermetico e sicuro fra il plenum e la macchina.



Plenum in PVC per canalizzate
Plenum con sistema REGOLO & REGOLO plus

I sistemi di termoregolazione REGOLO e REGOLO plus sono stati concepiti in maniera tale da poter controllare, con la 
massima convenienza economica, la temperatura in più zone dell’abitazione, partendo da un’unica unità interna cana-
lizzabile.
L’installazione di questo sistema è semplicissima in quanto tutti i cablaggi e le configurazioni WiFi (possibile anche il col-
legamento tramite fili) vengono eseguite direttamente dall’azienda.

I sistemi REGOLO e REGOLO plus sono composto dai seguenti dispositivi:
• Plenum di mandata in PVC serie EASY;
• Scheda di controllo elettronica;
• Serrande motorizzate (disponibili Ø160, Ø200 e Ø250mm);
• Cronotermostati (optional) WiFi o a filo.

FUNZIONI:
• Gestione massima di 6 zone + by-pass;
• Fino a 6 ingressi On/Off per termostati commerciali e/o di serie;
• Ingresso/uscita ausiliaria per:

a) Consenso macchina*;
b) Sensore finestra;
c) Sensore fumi.

• Trasformatore 12V-220V integrato sulla scheda di controllo;
• Morsettiere ad aggancio rapido;
• Modalità wireless per il funzionamento con cronotermostati WiFi (batterie di alimentazione ricaricabili).
*Qualora l’unità interna canalizzabile sia provvista di tale funzione.

Descrizione
Il sistema REGOLO permette di gestire, separatamente, le zone create attraverso i termostati ambiente; ogni qualvolta 
una serranda riceve il segnale, questa permette all’aria di raggiungere la zona di riferimento.
Quando viene raggiunta la temperatura desiderata (impostata sul termostato), la serranda si configurerà in maniera tale 
da bloccare l’aria a servizio della zona di riferimento.
E’ possibile temporizzare il funzionamento attraverso un programma settimanale impostabile dai cronotermostati.

Gestione modalità Bypass
La funzione del by-pass è quella di aprirsi (o chiudersi), proporzionalmente, al numero di serrande aperte (o chiuse)  per 
fare defluire l’aria in eccesso proveniente dall’unità interna.
In funzione alle portate in gioco, il by-pass è previsto del Ø200mm oppure Ø250mm; per unità interne con portate ele-
vate, la scheda elettronica ha la possibilità di gestire fino a due serrande di by-pass. 
L’uscita del motore Bypass gestisce l’apertura della valvola a farfalla di bypass che prevede le seguenti posizioni ope-
rative: apertura totale (90°), aperture parziali a 67,5°, 45°, 22,5° e chiusura totale. L’apertura dipende sia dal numero 
di canali attivi che dal numero di canali abilitati. Quando tutti i canali sono in richiesta, l’uscita bypass è chiusa, mentre 
quando nessun canale è in richiesta l’uscita bypass è completamente aperta. In un sistema a 6 canali il bypass ignora le 
prime due chiusure di serrande e poi inizia a modulare. In un sistema a 5 canali il bypass ignora la prima chiusura e poi 
inizia a modulare.

MEDIUM REGOLO
Fino a 4 serrande Ø150/160mm frontali

+ 1 laterale

SMALL REGOLO
Fino a 3 serrande Ø150/160mm frontali 

+ 1 laterale

LARGE REGOLO
Fino a 5 serrande Ø150/160mm frontali

+ 1 laterale

Sistema con scheda REGOLO



SCHEMA IMPIANTO 4 zone climatizzate

FUNZIONI:
- gestione temperatura su 6 zone autonome attivabili singolarmente;
- possibilità di controllo delle zone da una termoregolazione proprietaria su bus dati RS485, senza fili (radio), oppure  
  attraverso un contatto pulito dedicato;
- con la termoregolazione proprietaria è disponibile la funzione di cronotermostato Wi-Fi; 
- possibilità di collegare termostati commerciali;
- l’attuazione della richiesta è effettuata attraverso delle serrande motorizzate  12 v CC aperto/chiuso 
- tutte le serrande sono parzializzabili elettronicamente nell’apertura massimaper potere equalizzare in maniera precisa 
  le diverse lunghezze delle tubazioni;
- l’apertura delle varie zone genera la regolazione di un eventuale bypass e/oppure la regolazione della velocità ventila
  tore attraverso il segnale di controllo 0-10V (se l’unità di climatizzazione ne è dotata);
- il sistema ha la possibilità di pilotare una serranda per una funzione free-cooling servendosi della lettura di una sonda di 
  temperatura esterna;
- presenza di un contatto pulito detto “allarme fumo” che all’attivazione interrompe il funzionamento delle zone e del 
  ventilatore;
- possibilità di tarare dalla scheda la minima e massima velocità di riferimento alla velocità del ventilatore quando tutte le 
  serrande saranno chiuse o aperte rispettivamente (0-10V);
- presenza del display che permette la visualizzazione, modifica dei parametri e lo stato attuale del sistema;
- presenza di un’uscita proporzionale per pilotare un elettrovalvola o un circolatore inverter;
- presenza di un’uscita per alimentare il ventilatore 0-10V;
- presenza di un relay di potenza che può interrompere l’alimentazione alla PDC in caso di richiesta soddisfatta;
- la scheda alimentata a 220V a bordo produce 12V cc per il pilotaggio delle serrande;
- box in abs con display montato sul coperchio per eseguire le regolazioni;

Sistema con scheda REGOLO plus

Coperchio scheda elettronica con il display integrato 
e tasti per il settaggio regolazione 0-10V

Scheda elettronica REGOLO PRO V1

Descrizione
La scheda elettronica avanzata REGOLO plus è concepita per ottenere un maggiore controllo sui flussi in mandata delle 
varie zone climatizzabili; la scheda plus infatti è provvista di un display esterno per la regolazione di apertura (in %) di 
ogni singola serranda.
Nel display inoltre vengono visualizzati i parametri per il tecnico in fase di personalizzazione dell’impianto.



Plenum in PVC per canalizzate - AirMix
Plenum di miscelazione aria - AirMix

L’ AirMix è un plenum che permette di miscelare l’aria proveniente da un’unità di climatizzazione canalizzata con 
l’aria proveniente dal recuperatore di calore dell’impianto VMC; la miscelazione dell’aria avviene nei condotti di 
immissione verso i vari ambienti dell’abitazione.
Questo assicura l’utilizzo di un unico canale, garantendo così un minor ingombro in fase d’installazione.

L’ AirMix è dotato di una serranda a gravità, oppure motorizzata (AirMix con sistema REGOLO), per ogni mandata 
verso le zone di riferimento.
Questa particolare serranda è sezionata e provvede a chiudere (quando la macchina non è attiva) la porzione che 
trasporta l’aria climatizzata al fine di evitare il ricircolo dell’aria di rinnovo proveniente dall’impianto VMC.
Il separatore di flussi, inoltre, assicura che dell’aria di rinnovo continui a fluire senza essere condizionata dall’aria 
proveniente dall’unità interna canalizzabile, garantendo così il costante rinnovo d’aria.

Per ogni plenum sono disponibili i seguenti modelli:
• AirMix SMART, con serrande a gravità;
• AirMix REGOLO, con serrande motorizzate;
• AirMix REGOLO PRO, con controllo modulare del

ventilatore (esclusivo per ventilconvettori EC).

SEZIONE IN FUNZIONE VMC SEZIONE IN FUNZIONE VMC + CLIMA

AirMix SMART

Il plenum modello AirMix SMART è composto da un plenum in PVC-
U con la peculiarità d’avere un separatore di flusso ed un collarino 
(del diametro selezionabile) per l’aria proveniente dall’impianto 
VMC.

Questo sistema con serrande a gravità è la soluzione più economi-
ca e semplice possibile quando gli spazi ridotti dei disimpegni non 
permettono di posizionare molteplici condotti per la distribuzione 
dell’aria.

AirMix REGOLO

Il plenum modello AirMix REGOLO è composto da un plenum in PVC-U con la peculiarità d’avere una camera se-
paratrice di flusso, un collarino (del diametro selezionabile) per l’aria proveniente dall’impianto VMC e serrande 
motorizzate sezionate per chiudere o aprire, a seconda della richiesta dei termostati presenti nelle varie zone 
dell’abitazione.



Questo sistema è provvisto di un by-pass che assicura la parzializzazione dell’aria in eccesso proventiente dall’unità 
canalizzabile; infatti quando non tutte le zone sono attive, il by-pass permette all’aria in eccesso di fluire senza cre-
are sovrapressioni all’interno del plenum.
L’aria proveniente dall’unità VMC continuerà invece a fluire nelle varie zone senza essere influenzata dall’aria cli-
matizzata. 

Airplast ti semplifica l’impianto!

L’ esperienza maturata in questi trent’anni ha permesso l’ulteriore sviluppo dei sistemi EASY KIT, questi sistemi sono 
stati studiati dai Nostri tecnici per permettere un rapido e preciso sviluppo di un impianto in funzione delle zone di 
riferimento presenti (o desiderate) nell’abitazione.

Tutti i prodotti presenti negli EASY KIT assicurano un’elevatissima salubrità dell’aria infatti:

- I plenum in PVC-U assicura protezione dalla formazione di condensa, è anti micotico, igienico e falice la pulire;
- I condotti di distribuzione dell’aria sono anti microbici e posso essere puliti con le apposite apparecchiature;
- Le bocchette e la griglia di ripresa vengono prodotto in PVC, assicurando la completa salubrità dell’impianto.

SCHEMA COMPOSIZIONE EASY KIT

AirMix REGOLO Plus

Il plenum modello AirMix REGOLO Plus è stato studiato appositamente per ventilconvettori aventi ventilatori 
ver-sioni EC.
Questa versione all’avanguardia permette i l controllo modulare dei ventilatori a seconda del numero delle zone 
attive presenti sul plenum, garantendo minori consumi elettrici del ventilconvettore.

La scheda elettronica avanzata REGOLO PRO è inoltre impostabile dal tecnico, qualora fosse necessaria la persona-
lizzazione dei set-point percentuali dei ventilatori, così da rendere personalizzabile ogni impianto per l’abitazione 
nella quale viene installato.

Avendo la possibilità del controllo modulare dei ventilatori non è più necessaria la presenza della serranda di by-
pass.
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