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Sistema di Termoregolazione Regolo : 
 
Sistema per la gestione semplificata della temperatura in più zone, sia in 
condizionamento che in riscaldamento, mediante un’unica unità canalizzata. 
Funzionamento completamente indipendente dall’elettronica delle unità di 
climatizzazione per permettere la compatibilità con qualsiasi modello.   
Collegamento tramite consenso macchina per lo spegnimento automatico 
dell’unità ventilante in caso di chiusura di tutte le serrande di zona. 

 
Caratteristiche tecniche: 
· Da 1 a 6 zone controllabili 
· Modulo di trasmissione dati WI-FI 
· Mod Bus 
· Controllo tramite contatto con termostati già esistenti a contatto pulito sia NO 
che NC) 
· Gestione automatica del bypass 
· Logica di controllo ON-OFF per una maggiore silenziosità del sistema 
· Gestione di contatti esterni  
· Alimentazione 220V  
 
Accessori di completamento: 
 
Serrande motorizzate di zona in abs circolari o ovali a 3 fili  
 
Serrande motorizzate di by-pass in abs circolari o ovali a 3 fili  

 
Accessori opzionali: 
 
Cablaggio del sistema  
 
Plenum di mandata in pvc ignifugo classe V0 
 
Cronotermostato di controllo a filo o WI-FI 
 
Batteria al litio per cronotermostato di controllo WI-FI 
 
Scatola per installazione a muro cronotermostato 
 
Placca bianca per cronotermostato 
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